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HADALAN® V31 13E

Tüm emici, mineralli alt zeminler ve seramikler için çö-
zelti içermeyen, hızlı bağlayıcı, 2-komponentli epoksi 
reçine astar boya

Özellikler
HADALAN® V31 13E epoksi reçine bazında, şeffaf, 
suyla inceltilebilen bir astardır.
Koruyucu katman olarak yağ, gres, benzin, dizel ve sulu 
tuz çözeltilerine karşı dirençlidir.
• Çözelti içermez
• Suyla inceltilebilir
• Sıkılaştırıcı
• Şeffaf
• İyi dirençli
• Hızlı reaksiyon gösterir

Uygulama
HADALAN® V31 13E mühürleme ve astar olarak emici 
tüm mineral alt zeminler için.
Aşağıdaki epoksi reçine kaplamalar için yapıştırıcı 
olarak.

Uygulama alanları:
• Emici, mineralli alt zeminler
• Seramik kaplamalar
• Sistemde astarlama

Teknik bilgiler
Paketleme
Bağ
Komponent A
Komponent B
Teslimat şekli
Renk tonu
İşlem ısısı
İşlem süresi1)

Optimum uygulama 
mesafesi 
Yürünebilir1)

Mekanik yüklenebilir 
Kimyasal yüklenebilir 
Yüzey akma dayanımı 
Aşınma kaybı2)

Depolama

Saç kova
4 kg
3 kg
1 kg
56 Bağ/Pal. 
şeffaf
+5 °C ila +35 °C
yakl. 60 dakika
1,5 ila 24 saat arası 

yakl. 3 saat sonra 
3 gün sonra
5 gün sonra
> 1,5 N/mm2

0,031 g
dondan korumalı, 12 ay

Tüketim
Astarlama
Son kat boya

0,1 - 0,2 kg/m2

0,2 - 0,3 kg/m2

1) +20 °C ve % 60 göreceli nemli havada.
2) N. Taber: Rulo CS 10/1000 U/ 1000 g



HADALAN® V31 13E

Alt zemin hazırlama
Yüzeylerine parlatma için yardımcı maddeler (örn. bal-
mumu) işlenmiş alt zeminlerde uygun şekilde ön işleme 
yapılmalıdır (frezeleme, kumlama). Suyla uygulanan 
ıslatma deneyi ilk sindirimleri sağlar.

Uygulama
1. A ve B komponentleri homojen bir şekilde 

karıştırılmalıdır.
Karıştırma oranı:
3 birim komponent A : 1 birim komponent B

2. Bu kütle daha sonra temiz bir kapta su ile inceltilip 
yeniden iyice karıştırılmalıdır.
Karıştırma oranı:
Yapıştırıcı ve astar olarak: 1 : 1 birim 
Koruyucu astar, gözenek kapatma ve epoksi reçine 
dispersiyon kaplamaları olarak (HADALAN® LF41 
12E/HADALAN® EBG 13E/ HADALAN® FGM003 
57M) sadece % 25  su eklenmelidir.

3. Rulo, lastik çekçek veya fırça ile uygulanabilir. 
Eşit yüzey elde edebilmek için epoksi reçinesi için 
uygun bir kısa rulo kullanılabilir. Uygulama çapraz 
olarak yapılmalıdır.

4. Çalışma aletlerini kullanımdan hemen sonra su ile 
temizlenmelidir.

hahne Sistem ürünleri 
HADALAN® EBG 13E 
HADALAN® LF41 12E 
HADALAN® LF51 12E

Önemli uyarılar
• +5 °C ila +35 °C arasındaki işleme sıcaklıklarına 

uyulmalıdır.
• Bağlanma sürecini yüksek sıcaklıklar hızlandırır, 

düşük sıcaklıklar yavaşlatır.
• Yüksek nem oranı ve yüksek alt zemin nemi bağ-

lanma sürecini geciktirir.
• İç mekanlarda daima yeterli kurutma koşulları 

sağlanmalıdır.
• Düzensiz malzeme uygulamaları ve/veya kuruma 

esnasında kötü havalandırma nedenleriyle renk 
tonunda ve parlaklıkta farklılıklar olabilir. 

• Zemin sıcaklığı çiğ noktasının en az 3 °C üzerinde 
olmalıdır.

İçindekiler 
Epoksi reçine dispersiyonu

İş güvenliği / Öneriler
Nakliyede güvenlik, depolama ve kullanım ile ilgili 
daha yakın bilgileri güvenlik bilgileri sayfası altında 
bulabilirsiniz.
Daha detaylı bilgiye “İnşaat sektöründe epoksi reçinele-
ri” broşüründen ulaşabilirsiniz. Yayınlayan: İnşaat mes-
lek dernekleri birliği, İnşaat mühendisliği meslek birliği, 
Yapıştırıcı maddeler sanayi birliği, Yapı kimyasalları ve 
ahşap koruyucuları derneği Frankfurt.

İmha
Ülkeye has yönetmeliklere riayet edilmelidir.

Üretici
Heinrich Hahne GmbH & Co KG
Heinrich-Hahne-Weg 11
D-45711 Datteln

Burada verilen ifadeler geniş kapsamlı kontroller 
ve uygulama tecrübelerine göre verilmiştir. Bu 
nedenle gerekli olması halinde uygulama dene-
meleri yapmanızı öneririz. Geliştirme kapsamın-
da teknik değişiklik yapma hakkı saklı tutulmuş-
tur. Ayrıca genel şirket hükümlerimiz geçerlidir. 
Güncelleme tarihi:  8.2014


