/L}
hahnel=l!

Deklaracja wiasciwosci uzytkowych Heircry Hanno-Weg 11, 46711 Daten
Tel.+4‘9. ?363 5663-0, fax.+49 2363 5663-90
DAKORIT® PUR1K 30P et e

Numer Deklaracji wtasciwoséi uzytkowych
DoP18-003

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
DT3.101-DoP18-003

Zastosowanie:
Ptynne izolacje wodochronne na bazie poliuretanu do nakiadania na dachy

Producent:
Heinrich Hahne GmbH & Co0.KG, Heinrich-Hahne-Weg 11, 45711 Datteln

System(y) oceny | weryfikacji staloéci wtasciwosci uzytkowych:
System 3

Europejska ocena techniczna:

ETA-05/0129 z 4. Sierpnia 2015 r.

Deutsches Institut fiir Bautechnik (DIBt)

0432 Materialprufungsamt Nordrhein-Westwallen (MPA NRW)

Deklarowane witasciwosci uzytkowe:

Czas uzytkOwania..............cooeviiiiiei e W3
Strefy klimatyczne...............ooi e MiS
Odpornosé na uszkodzenia mechaniczne..................cee.ee P1 do P4
Pochylenie dachu...........c.ooiiiiviiiiiiiin i e S1doS4
Najnizsza temperatura powierzchni...............cccccovviniinanns TL4
Najwyzsza temperatura powierzchni..................cccevvvvvinnnn TH4
Obcigzenie ogniem zewnetrznym EN 13501-5..................0. Broor (t1)
Reakcja na ogien EN 13501-1.......c.ciiiiviiiiiiiiciiciicanen E

Op6r dyfuzyjny dla pary wodnej J........coooveviviiiiiiiiieiineanns 2310
WOAOSZCZEINOSC. ... ivvivviiteenii et e aa s Spetnia
Odpornosé na przerastanie korzeniami.................c.oevvvnnn. NPD
Wytrzymato$é na obcigzenie wiatrem..............ccooevivnninnnn 2 50 kPa
AntyposlizgowosSe..........coii i NPD

Wiasciwosci uzytkowe tego wyrobu sg zgodne z deklarowanymi wiasciwosciami. Za wydanie tej deklaraciji
zgodnie z rozporzgdzeniem (EU) nr 305/2011 odpowiada wytacznie wyzej wymieniony producent.

Podpisat za producenta i w imieniu producenta:

Datteln, 04.04.2018 aus Schmidt-Falk
Miejsce i data Prezes



