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DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

zgodnie z aneksem lll rozporzadzenia (EU) nr 305/2011 dla wyrobu

®
HADALAN KS 13P

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Nr 1039593

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajacy identyfikacje wyrobu
budowianego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4: numer serii: patrz opakowanie produktu

3.Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu
budowlanego zgodnie z majgca zastosowanie zharmonizowang specyfikacja techniczng:
Zywica syntetyczna do zywicznych jastrychéw i zapraw EN 13813

4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub znak towarowy oraz adres kontaktowy
producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5: Heinrich Hahne GmbH & Co.KG,
Heinrich-Hahne-Weg 11, D — 45711 Datteln

5w stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela, ktérego petnomocnictwo obejmuje
zadania okreslone w art.12 ust.2 : hie dotyczy

6. System lub systemy oceny | weryfikaciji statosci wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okreslone w zatgczniku V:
System 4(do zastosowarn wewnatrz) - System 4 (do zastosowar wewnatrz ze wzgledu
na reakcje na ogien )

7. W przypadku deklaracji wtasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego objetego
norma zharmonizowana: EN 13813: (nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej,
jesli dotyczy) przeprowadzit(-a/-0) (opis zadan strony trzeciej, okreslonych w zataczniku V) i
wydat(-a/-0): nie dotyczy certyfikat statosci wiasciwosci uzytkowych, certyfikat zgodnosci
zaktadowej kontroli produkgcii, sprawozdania z badan/obliczen — w zaleznosci od przypadku)

8. W przypadku deklaraciji wlasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego, dla
ktérego wydana zostata europejska ocena techniczna: nie dotyczy



9. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

_ Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe specyfikacja
techniczna
Reakcja na ogief Eq @
Emisja substancji korozyjnych SR
Wodoszczelnosé NPD
Scieralnosé 10mg ” EN 13813:2002
Wytrzymatosé na odrywanie B4,0
Udarnoéé NPD
Izolacyjnosé dZzwiekowa NPD
Dzwiekochtonnosé NPD
Odpornos¢ termiczna NPD
Odpornos$¢ chemiczna NPD
Substancije niebezpieczne NPD

b) Zgodnie z decyzjg Komisji 2010/85/EU z 9 stycznia 2010, produkt spetnia wymagania reakcji na ogieri klasy E/E; bez dalszych
badan

b) DIN EN 1SO 5470-1 (Taber-Abraser, roles CS10, 1000 U)

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslonego w pkt 1 i 2 sg zgodne z wiasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wylgczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisat(-a):
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Dirk Schepanick

Heinrich Hahne
GmbH & Co. KG
Heinrich-Hahne-Weg 11
45711 Dattein
www.hahne-bautenschutz.de

Aneks

Zgodnie z art. 6 (5) Rozporzadzenia (EU) nr 305/2011, Karta Charakterystyki Chemicznej
zgodnej z z Rozporzadzeniem (EU) nr 1907/2006 (REACH),aneks Il jest zatgczona do tej

Deklaracji Wiasciwosci Uzytkowych



