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DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

zgodnie z aneksem lll rozporzadzenia (EU) nr 305/2011 dla wyrobu

HADALAN®MBH 12E

Nr 1040769

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: EN 13813: SR - BZ,O

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajacy identyfikacje wyrobu budowlanego,
wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

numer serii: patrz opakowanie produktu

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie
z majaca zastosowanie zharmonizowana specyfikacja techniczna: SPOIWO Z Zywicy
epoksydowej do jastrychéw i zapraw zywicznych

4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany
zgodnie z art. 11 ust. 5:

Heinrich Hahne GmbH & Co0.KG
Heinrich-Hahne-Weg 11
D — 45711 Datteln
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela, ktérego
petnomocnictwo obejmuje zadania okreslone w art. 12 ust. 2:
nie dotyczy

6. System lub systemy oceny | weryfikacji statoci wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okreslone w
zatgczniku V:
system 4 (do stosowania w pomieszczeniach wewnetrznych)

system 4 (do stosowania w pomieszczeniach wewnetrznych, ktére podlegajg pod
przepisy pozarowe)
7. W przypadku deklaracji wiasciwosci uzytkowych dotyczace] wyrobu budowlanego objetego norma
zharmonizowang: nie dotyczy
8. W przypadku deklaracji wiasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego, dia ktérego
wydana zostata europejska ocena techniczna: nie dotyczy
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9. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe

Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe specyfikacja
techniczna
Reakcja na ogien Eq
Wydzielanie substanciji korozyjnych: SR
Przepuszczalno$¢ wody: NPD
Odpornosé na $cieranie 30 mg®
Wytrzymato$¢ na odrywanie B2,0
Wytrzymato§¢é na uderzenie NPD EN 13813:2002
Tiumienie krokéw NPD
Ttumienie dZwieku NPD
Przewodnos¢ cieplna NPD
Odpornos¢é chemiczna NPD
Materiaty niebezpieczne NPD

a) Zgodnie z decyzjg Komisji 2010/85/EU z 9 stycznia 2010, produkt speinia wymagania reakgji na ogien klasy E/E; bez dalszych badan
b) DIN EN ISO 5470-1 (Taber-Abraser, roles CS10, 1000 U)
10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslonego w pkt 1 i 2 sg zgodne z wtasciwosciami uzytkowymi

deklarowanymi w pkt 6. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wytgczng
odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisat:

Datteln, 10.12.2013

einrich Hahne Dirk Schepanick
~GmbH & Co. KG
Heinrich-Hahne-Weg 11
45711 Datteln
/Www.hahne-bautenschutz.de

Hubert'Looks

Zatgcznik

Zgodnie z art.6 (5) rozporzadzenia (EU) nr 305/2011 do tej Deklaracji Wiasciwosci Uzytkowych dotgczona jest
Karta Charakterystyki Chemicznej zgodnej z rozporzgdzeniem (EU) No.1907/2006 (REACH).



