
 
 

LEISTUNGSERKLÄRUNG 
 

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 

für das Produkt  

 

INTRASIT® FP 54Z 
 

Nr. 58199 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Produkttyp: 

Sanierputzmörtel R 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts 

gemäß Artikel 11 Absatz 4: 

 

Chargennummer: siehe Verpackung des Produkts 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des 

Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation: 

 

Faserverstärkter Filzputz zur Herstellung  

von gefilzten Putzflächen innen und außen 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers 

gemäß Artikel 11 Absatz 5: 

 

Heinrich Hahne GmbH & Co. KG 

Heinrich-Hahne-Weg 11 

D - 45711 Datteln 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts 

gemäß Anhang V: 

 

System 4 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

 

 

           



                      
 

 

6.  Erklärte Leistung 

Wesentliche Merkmale Leistung 

Harmonisierte 

technische 

Spezifikation 

Brandverhalten NPD 

EN 998-1:2010 

Wasseraufnahme W2 

Wasserdampfdurchlässigkeit µ ≤ 25 

Haftzugfestigkeit 
≥ 0,08 N/mm² bei  

Bruchbild A, B oder C 

Wärmeleitfähigkeit 
(Tabellenwert) 

 
≤ 0,83 W/(mK) P = 50 % 
≤ 0,93 W/(mK) P = 90 % 

(Tabellenwerte n. EN 1745) 

Dauerhaftigkeit NPD 

Gefährliche Substanzen NPD 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 

6. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: 

 

Daniel Neve  

 

Datteln, 05.09.2013……….…………………………………………….. 

  (Unterschrift) 

 

 

 

Anlage  

Gemäß Art. 6 (5) der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 wird dieser Leistungserklärung ein 

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II beigefügt. 


