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Allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis

Anerkannte Prifstelle: Materialprifungsamt Nordrhein-Westfalen
Prifzeugnis Nummer: P-22-MPANRW- 221373
Gegenstand: IMBERAL® S100 90B mit IMBERAL® VE 89V

zur Abdichtung von Arbeitsfugen und Sollrissquerschnitten in Bauteilen
aus Beton mit hohem Wassereindringwiderstand gemaf Verwaltungsvor-
schrift Technische Baubestimmungen fir das Land Nordrhein-Westfalen
(VV TB NRW) Abschnitt C3, Ifd. Nr. C 3.30

Antragsteller: Heinrich Hahne GmbH & Co. KG

Heinrich-Hahne-Weg 11
45711 Datteln
Deutschland

Ausstellungsdatum: 18.12.2019

Geltungsdauer bis: 31.12.2024 (Gultigkeit 5 Jahre)

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis umfasst 7 Seiten und 7 Anlagen.
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A Allgemeine Bestimmungen

(1) Mit diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis ist die Verwendbarkeit des Bauprodukts im
Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

(2) Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis ersetzt nicht die fur die Durchfihrung von Bauvorha-
ben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

(3) Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere
privater Schutzrechte, erteilt.

(4) Hersteller und Vertreiber des Bauproduktes haben, unbeschadet weiter gehender Regelungen in
den ,Besonderen Bestimmungen® dem Verwender des Bauproduktes Kopien des allgemeinen bau-
aufsichtlichen Prufzeugnisses zur Verfigung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass das allge-
meine bauaufsichtliche Prifzeugnis an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung
sind den beteiligten Behorden Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses zur Ver-
fligung zu stellen.

(5) Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine aus-
zugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des MPA NRW. Texte und Zeichnungen von
Werbeschriften diirfen dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis nicht widersprechen. Uber-
setzungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses missen den Hinweis ,Von dem
MPA NRW nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung“ enthalten.

(6) Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen
nachtraglich erganzt und geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse
dies erfordern.

B Besondere Bestimmungen
1 Gegenstand und Verwendungsbereich
1.1 Gegenstand

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis fur das Abdichtungssystem IMBERAL® S100 90B der Fa.
Heinrich Hahne GmbH & Co. KG gilt fiir die Herstellung und Verwendung eines auf3enliegenden, strei-
fenférmigen, verklebten Fugendichtungssystemes zur Abdichtung erdberthrter Bauteile gegen drticken-
des Wasser.

Der Aufbau und die konstruktive Ausfiihrung des Abdichtungsubergangs ist Anlage 3 zu entnehmen.

1.2  Verwendungsbereich

Das Abdichtungssystem IMBERAL® S100 90B darf zur Abdichtung von Arbeitsfugen (maximale Fugen-
offnung von 0,25 mm) und Sollrissquerschnitten (maximale Fugendffnung von 0,5 mm) in Bauteilen aus
Beton mit hohem Wassereindringwiderstand gegen nicht driickendes und driickendes Wasser bis zu
einem maximalen Wasserdruck von 0,3 bar (entsprechend 3 m Wassersaule) verwendet werden.. Das
System kann auch im Bereich von Bodenfeuchte und nichtstauendem Sickerwasser verwendet werden.
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2 Bestimmungen fur das Bauprodukt
2.1 Zusammensetzung, Kennwerte und Eigenschaften

2.1.1 Zusammensetzung

Das Bauprodukt IMBERAL® S100 90B ist ein System bestehend aus einer Fliissig- und Pulverkompo-
nente sowie einer Verstarkungseinlage aus IMBERAL® VE 89V, die auf der Baustelle zu einem Ab-
dichtungstibergang zusammengefiigt werden.

Die Verwendbarkeitsprifung gemaf 2.1.3 wurde mit einem Produkt dieser Zusammensetzung und ei-
ner Mindesttrockenschichtdicke von 4,1 mm durchgefihrt.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priufzeugnis gilt nur fir Produkte, die diesem Produktaufbau und den
zugehorigen Kennwerten nach 2.1.2 entsprechen. Beabsichtigte Anderungen in der Produktzusammen-
setzung, die zu Anderungen der Kennwerten und Funktionseigenschaften fiihren kénnen, sind der ertei-
lenden Prifstelle anzuzeigen, die dann Uber ggf. erforderliche erganzende Nachweise entscheidet.

2.1.2 Kennwerte

Die technischen Kennwerte der Komponenten sind der Anlage 1 zu entnehmen.
Die Kennwerte dienen auch als Bezugswerte fur den Ubereinstimmungsnachweis nach Abschnitt 3.

2.1.3 Eigenschaften

Der aus dem Produkt IMBERAL® S100 90B ausgefiihrte Abdichtungstibergang ist fiir den unter 1.2
genannten Verwendungsbereich

- ausreichend haftfest auf mineralischen Untergriinden

- wasserdicht gegenuber einem Wasserdruck von 0,3 bar bei Fugenoffnung zwischen angrenzenden
Bauteilen von maximal 0,5 mm

- dauerhaft hinterlaufsicher

Das Produkt erfillt die Anforderungen an Baustoffe der Klasse E DIN EN 13501-1 und entspricht somit
den bauaufsichtlichen Anforderungen an normalentflammbare Baustoffe.

Der Nachweis der Verwendbarkeit des Produktes als Fugenabdichtungen in Bauteilen aus Beton mit
hohem Wassereindringwiderstand wurde nach den Prifgrundséatzen

zur Erteilung von allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnissen fur Fugenabdichtungen in Bauteilen
aus Beton mit hohem Wassereindringwiderstand im erdberthrten Bereich, PG FBB Teil 1, Ausgabe
2012-10 // bzw. nach den Priufgrundsatzen zur Erteilung von allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeug-
nissen fur Fugenabdichtungen in Bauteilen u.a. aus Beton mit hohem Wassereindringwiderstand im
erdberihrten Bereich, PG-FBB, Teil 1, Ausgabe 2016-10 erbracht. Die Ergebnisse der Prifungen sind
in den Prufberichten Nr. 220006568-1.1, Nr. 220006568-2.1 und Nr. 220006568-3.1 vom 05.12.2019
dokumentiert. Die Ergebnisse der Identitatsprifungen sind in den Prifberichten Nr. 220006568-4 vom
05.12.2019 und Nr. 221000225-1 vom 10.12.2019 dokumentiert.
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2.2 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung, Kennzeichnung
2.2.1 Herstellung
Das Bauprodukt IMBERAL® S100 90B wird werksmalRig hergestellt.

2.2.2 Verpackung, Transport, Lagerung
Verpackung, Transport und Lagerung missen gemal den Angaben des Herstellers erfolgen.

Die auf den Verpackungen vermerkten Angaben zu Anforderungen aus anderen Rechtsbereichen (z.B.
Gefahrstoff- bzw. Transportrecht) sind zu beachten.

2.2.3 Kennzeichnung des Produktes und der Komponenten
2.2.3.1Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen)

Das Abdichtungssystem muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach
den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung
darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 3, Ubereinstimmungsnachweis, erflillt
sind.

Das U-Zeichen ist mit den dort vorgeschriebenen Angaben:

. Name des Herstellers
. Nummer des allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnisses
und Bezeichnung der Priifstelle

auf der Verpackung oder, wenn dies nicht moglich ist, auf dem Lieferschein oder Beipackzettel anzu-
bringen. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 3 erfillt sind.

2.2.3.2 Zusiétzliche Angaben

Folgende Angaben missen zusatzlich auf der Verpackung des Bauproduktes oder dem Beipackzettel
enthalten sein:

=  Produkthame IMBERAL® S100 90B

= Chargennummer

=  Verwendungszweck:
Herstellung von Abdichtungsiibergangen auf Bauteile aus Beton mit hohem Wasserein-
dringwiderstand

= Hinweis auf die zugehdrige Verarbeitungsvorschrift

= Brandverhaltens Klasse nach DIN EN 13501-1
(normalentflammbar).

Einzeln verpackte Komponenten sind eindeutig als zum Produkt zugehorig zu kennzeichnen.
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3 Ubereinstimmungsnachweis
3.1 Allgemeines

Der Nachweis der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Anforderungen dieses allgemeinen bau-
aufsichtlichen Prufzeugnisses erfolgt durch eine Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der
Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle (WPK) und einer Erstpriifung des Bauproduktes vor
Bestatigung der Ubereinstimmung (Erstprifung - EP) durch eine dafir bauaufsichtlich anerkannte Priif-
stelle (UHP).

3.2 Erstprifung des Bauproduktes durch eine anerkannte Prifstelle

Fur die Durchfiihrung der Erstprifung hat der Hersteller des Bauproduktes eine hierfiir anerkannte Prif-
stelle einzuschalten. Im Rahmen der Erstprifung sind die Prifungen der Kennwerte nach Abschnitt 2.1.2
vorzunehmen. Dabei dirfen die Prifwerte maximal um die dort angegebenen Toleranzen von den Be-
zugswerten abweichen.

Andern sich die Produktionsvoraussetzungen, so ist erneut eine Erstprifung vorzunehmen.

3.3  Werkseigene Produktionskontrolle (WPK)

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzufiihren. Unter
werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Uberwa-
chung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass das von ihm hergestellte Baupro-
dukte den Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses entsprechen.

Im Rahmen der WPK sind die nachfolgend aufgefuhrten Priifungen gemaf Anlage 2 in der angegebe-
nen Haufigkeit vorzunehmen. Dabei dirfen die Prifwerte maximal um die angegebenen Toleranzen
abwei-chen.

Wenn der Hersteller zugelieferte Komponenten zusammen mit dem Dichtungsmaterial vertreibt, so hat
er sich von den bestimmungsgemalen Eigenschaften der Stoffe zu tiberzeugen. Dies kann entweder
durch die Wareneingangskontrolle beim Hersteller oder durch die Vorlage eines Werkszeugnisses 2.2
nach DIN EN 10204 des Lieferanten der Komponente geschehen. Mal3gebend hierfur sind die unter
2.1.2 angegebenen Kennwerte und Toleranzen.

Werden einzelne Komponenten nicht vom Produkthersteller sondern durch Dritte auf die Baustelle ge-
liefert, ist durch den Produkthersteller sicherzustellen, dass hinsichtlich der erforderlichen Kennwerte
nach Abschnitt 2.1.2 auch fir diese Komponenten die Bestimmungen des Ubereinstimmungsnachwei-
ses nach Abschnitt 3 eingehalten werden.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten. Die Auf-
zeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts

- Art der Kontrolle,

- Datum der Herstellung und der Kontrolle des Bauprodukts

- Ergebnis der Kontrollen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anforderungen,

- Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen Uber die werkseigene Produktionskontrolle miissen mindestens funf Jahre aufbe-
wahrt werden. Auf Verlangen sind sie der Priifstelle bei Anderungen oder Verlangerungen des abP und
der obersten Bauaufsichtsbehérde vorzulegen.

Bei ungentugendem Kontrollergebnis sind vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen MaRnahmen
zur Abstellung des Mangels zu treffen und die betroffenen Produkte auszusondern. Im Rahmen der
werkseigenen Produktionskontrolle ist sicherzustellen, dass Bauprodukte, die nicht den Anforderungen
entsprechen, nicht mit dem U-Zeichen gekennzeichnet werden und Verwechslungen mit libereinstim-
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menden ausgeschlossen sind. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch moglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Kontrolle unverziiglich zu wiederholen.

34 Ubereinstimmungsnachweis

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen dieses allgemeinen bau-
aufsichtlichen Prifzeugnisses muss fir jedes Herstellwerk mit einer Ubereinstimmungserklarung des
Herstellers auf der Grundlage der Erstprifung und der werkseigenen Produktionskontrolle gemaf 3.2
und 3.3 erfolgen. Die Ubereinstimmungserklarung hat der Hersteller durch Kennzeichnung des Baupro-
duktes mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) gemaf 2.2.3.1 abzugeben.

4 Ausflhrung

Fur die konstruktive Ausfiihrung des Abdichtungstibergangs gelten die in Anlage 4-7 aufgeflihrten
Best-immungen.

Die Abdichtung ist auf der wasserbeanspruchten Seite des Bauwerkes mit einer Mindestbreite von = 15
cm auf das Bauteil aus Beton mit hohem Wassereindringwiderstand zu fihren und entsprechend der
Verarbeitungsanweisung des Herstellers mit dem Untergrund zu verbinden.

Die zeichnerische Darstellung des Abdichtungsaufbaus und die Ausfiihrung wesentlicher Details ist An-
lage 3 zu enthehmen.

Der Hersteller ist verpflichtet, die Ausfihrungsbestimmungen widerspruchsfrei in seine Ausfihrungsan-
weisung zu tbernehmen.

Es durfen nur die zum Produkt gehérigen und entsprechend gekennzeichneten Komponenten verarbei-
tet werden.

Die Betonoberflache muss oberflachlich sauber, eben, grat- und fehlstellenfrei, ohne lose Bestandteile
und Zementschlamme, frei von Schal6l und anderen trennenden oder den Haftverbund stérenden Be-
standteile sein - dies vor der Ausfilhrung der Abdichtung sorgfaltig zu Gberprifen.

Die Schichtdickenkontrolle ist im frischen Zustand durch das Messen der Nassschichtdicke jeder Ein-
zel-schicht durchzufiihren. Dazu ist an allen Fugen mindestens 1 Messung je Meter Fuge Uber die Fu-
gen-abdichtungsbreite verteilt vorzunehmen. Die Messung besteht aus zwei Einzelmessungen im Ab-
stand von ungefahr 2 cm beidseits der Bauteilfuge. Alternativ ist auch die Messung der Trockenschicht-
dicke im Differenzschichtdickenverfahren mdglich. Die Ergebnisse der Messungen sind zu dokumentie-
ren.

5 Bestimmungen fur Nutzung, Unterhalt, Wartung

(falls erforderlich)

6 Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird aufgrund des § 22 der Bauordnung fir das Land
Nordrhein-Westfalen -Landesbauordnung (BauO NRW) in der Fassung vom 21.07.2018 in Verbindung
mit der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen fiir das Land Nordrhein-Westfalen (VV TB
NRW) Abschnitt C3, Ifd. Nr. C 3.30 erteilt.
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7 Rechtbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem Verwal-
tungsgericht Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, 45879 Gelsenkirchen schriftlich oder zur Niederschrift
des Urkundsbeamten der Geschéftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die Klage muss den Kla-
ger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten
Antrag enthalten. Die zur Begriindung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der
angefoch-tene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefiigt werden. Der Klage sollen Abschrif-
ten fir die Ubrigen Beteiligten beigefiigt werden.

Dortmund, den 18. Dezember 2019

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gultig.
Rechtsverbindlich bleibt die gedruckte Originalfassung.

Dipl.-Ing. Julia Wendzinski
Stellvertretende Leiterin der Priifstelle
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Arlage 1

Technische Kennwerte, Umfang der Erstprofung

Prifung Prufverachuft
| Aligemeine Anforderungen
i' 1 Rissiberbrickungsfanigkert EN 15812 )
{ . > . -
2z Regenfestigkeit . EM 15816
3 Bestandigkeit gegen Wasser EN 15817 -
4 Biegsamkeit bei niedrigen Temperaturen EN 15813 B
5 MaBhaltgkeit be ho'tén Temperaturen EN 158158 o
N - Schichtdickenabnahme bei Durchtrocknung | EN 15618
|
7 | Brandverhalten Prufung nach den S
. Festlegungen der
l | Kiassifizierungsnarm
| | EN 13501-1
W | _Wwasserdichtheit EN 15820
R | Druckfestigkeit EN 15815 o 5
; ldentitatsprifungen
| 1€ ; Zusammenselzung der Flissigkomponente -
KE | Eigenschalten der Verstarkungsemiage |
R Rohdichte des Festkarpers -
}"Zt}s_étzliche Prifungen : ‘ -
13 Funktonsprifung fir Anschlisse durch PG-UBS
| adhasiven Verbund
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Anlage 2

Werkseigene Produktionskontrolle

Prufung ~ Prufvorschrift

Haufigkeit der
Produktionskantrollg

Toleranz
en

Allgemeine Anforderungen

1 Biegsamkeit bei EN 15813 wéchentlich oder je| nach EN 15813
niedrigen Charge
Temperaluren

2 MaRhaitigkeit bei haohen | EN 15818
Temperaturen

wachentlich oder je
Charge

8. ENISO 3251
Fur die A-Komponente

— Feststoffgehalt

Aschegehait {nur fur | EN ISO 34511
Produkte mit einem Temperatur
Aschegenalt 2 5 % {475 £25)°C
(Massenanteil})

wochentlich oder je
Charge

wochentlich oder je
Charge

nach EN 15818

+ 4 % absolut

% 2 % ahsout

4
Fur die B-Komponente | EN IS0 3923-1 wochentlich
(nur fir zweikompo- oder je Charge
nenten-PMB) 1 0.1 glem3
— Rohdichte (fur die wochentlich oder
pulverférmige je Charge 1 0.1 glem3
Komponente) EN I1SO 2811-1
Dichte (fur die flussige
Kompaonente)
5 Fur die ausgeharete wachentlich +0,1g/cm3
PMB — Dichte EN ISO 2811-2 ader je Charge
3 Identifizierung fur Ist anzugeben. . -
Einlagen: Abhangig vam an den ,
—Typ Einlagentyp ist eine | eingehenden }
— flachenbezogene geeignete Prifung Produkten
Masse an den Produkten
— Festigkeit und durchzufithren
Bruchdehnung
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Fugenabdichtung in Bauteilen aus Beton mit hohem Wassereindringwiderstand
1. WU-Betonkonstruktion

2. StoRfuge

3. PMBC inkl. Verstarkungseinlage

4. Schutzschicht nach DIN 18533-1 (z. B. IMBERAL® Multidrain 89V)

Heinrich Hahne GmbH & Co. KG
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IMBERAL® S100 90B

Losemittelfreie, polystyrolgefullte, rissuberbrickende,
2-komp. Bitumen-Kautschuk-Dickbeschichtung zur
sicheren Bauwerksabdichtung

Mit allgemeinem bauaufsichtlichen Priifzeugnis

Eigenschaften Technische Daten

IMBERAL® S100 90B ist eine pastése, umweltscho- Verpackung
nende, polystyrolgefillte Dickschichtabdichtung auf Mischgebinde
Bitumen-Kautschukbasis mit hydraulisch abbindendem Lieferform

Pulver.
Sie ist besténdig gegen die tblicherweise im Erdreich

Dichte, verarbeitungsfertig
Verarbeitungstemperatur

vorkommenden aggressiven Stoffe und nicht grund- Verarbeitungszeit
wasserbelastend. Im ausgehérteten Zustand frost- und Erweichungspunkt (R+K)
tausalzbesténdig. ReiBdehnung
+  Leicht verarbeitbar M‘ax.“Zugfe"stigkeit
Schnell regenfest Rissuiberbrtickung
8 Gleichbleibende Verarbeitungskonsistenz 7 ohr)e Geweb?elnlage
: Schlitzdruckprifung gem.
Hochflexibel DIN EN 15814
Geringe Schwindung Durchgehartet u. belastbar
geprift nach DIN EN 15814 Lagerung

Anwendung

IMBERAL® S100 90B zur Abdichtung erdberlhrter Bau-
teile gegen Bodenfeuchte und nichtdriickendes Wasser
(W1-E), gegen von auBen driickendes Wasser, maBige
Einwirkung (W2-E), gegen nichdriickendes Wasser

auf erdiiberschitteten Decken (W3-E), gegen Spritz-
wasser am Wandsockel, sowie Kapillarwasser in und
unter erdberihrten Wanden (W4-E). Zur Abdichtung
von Wandanschlussen auf WU-Beton, sowie Arbeits-
und StoBfugen von Bauteilen aus Beton mit hohem
Wassereindringwiderstand.

Auf unverputztem Mauerwerk, Beton, Putz, MG P I, und
P 1ll, sowie auf gereinigten alten Bitumenabdichtungen.
Als Kleber fir DAmm-, Schutz- und Dranplatten.

Anwendungsgebiete:

Keller von Wohn- und Geschéaftsbauten
Bodenplatten
Tiefgaragen
Balkone, Terassen
Nasszellen, Brauseanlagen
Stitzwande
. Als Kleber fir Damm-, Schutz- und Drainplatten

hah

GARANTIE
hahne-SYSTEM-GARANTIE

0 Jahte B 4

PE-Eimer/Papiersack
301

17 Gebinde/Pal.

ca. 0,75 kg/l

+5 °C bis +35 °C

>1 Std.

>100 °C

ca. 130 %

ca. 0,25 N/mm?

>2 mm bei +4 °C

> 0,75 bar

nach 2 Tagen
frostfrei und kuhl,
9 Monate

N
hahne =

a8
o
(o)
o
=
s
N
®

-
<
oc
LL
1
=
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o
IMBERAL® S100 90B hahne &

Untergrundvorbereitung

Die Untergrinde mussen fest, tragfahig, frei von Staub,
Schmutz und Mértelresten sein. Sohlenutberstéande
grundlich reinigen. Sinterschichten und Verunreinigun-
gen vollstandig entfernen.

AuBenkanten sind zu brechen, sdmtliche Innenecken
als Hohlkehle mit INTRASIT® SM 54Z oder dem schnel-
labbindenden Dichtmértel INTRASIT® RZ1 55HSP anle-
gen. IMBERAL® Aquarol 10D als Voranstrich auf allen
saugfahigen, mineralischen Untergriinde aufstreichen
oder aufspritzen.

Der Untergrund kann matt feucht sein. Bei Gefahr der
riickseitigen Feuchteeinwirkung, Zwischenabdichtung
mit INTRASIT® DS1 54Z, INTRASIT® Poly-C1 54Z bzw.
IMBERAL® RSB 55Z ausfiihren. Alte, festhaftende
Bitumenabdichtungen kénnen nach dem Reinigen mit
PMBC Uiberarbeitet werden.

Offene Fugen, Poren und Lunker bis 5 mm mit
IMBERAL® S100 90B als Kratzspachtelung schlieBen.
Fugen ab 5 mm Breite, Morteltaschen und Ausbriiche
mit INTRASIT® SM 54Z oder INTRASIT® RZ1 55HSP
verschlieBen.

Kratzspachtelungen und Hohlkehlen missen vor Beginn
der Abdichtungsarbeiten erhértet sein.

Verarbeitung

DIN 18533 - Bauwerksabdichtungen

DIN 1053 - Mauerwerksausfiihrung

Richtlinie fur die Ausfiihrung und Planung erdberthrter
Bauteile mit kunststoffmodifizierten Bitumen-Dickbe-
schichtungen beachten.

Mischen:

Flissigkomponente mittels langsam laufenden Ruhr-
werkzeug (400 bis 600 UpM) mit Ruhrpaddel kurz
aufriihren und die gesamte Pulverkomponente intensiv
in die Flussigkomponente einriihren. Der Mischvorgang
dauert ca. 1 Minute und endet, wenn die Masse homo-
gen und klumpenfrei ist.

Flachenabdichtung:

Die Verarbeitung der PMBC erfolgt mind. zweilagig. Bei
Bodenfeuchte und nicht driickendes Wasser sowie im
Sockelbereich kann der Auftrag der Abdichtungslagen
frisch in frisch erfolgen.Gegen von auBen driickendes
Wasser, méaBige Einwirkung und bei nicht driickendes
Wasser auf erduberchtteten Decken wird in die erste
Lage, die Verstarkungseinlage IMBERAL® VE 89V ein-
gearbeitet. Die zweite Abdichtungslage erfolgt, wenn die
erste Abdichtungslage nicht mehr beschéadigt wird.

Sockel und Spritzwasserbereich:

Bei einem nachtraglichen Verputz oder im Bereich der
Klinkeraufstandsflache, empfehlen wir diese Bereich mit
IMBERAL® RSB 55Z abzudichten.

Bewegungsfugen:

Bewegungs- und Bauwerkstrennfugen sind mit dem
Fugenband IMBERAL® FAB 89ZH auszufiihren und in
die Flachenabdichtung einzubinden.
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Verarbeitung

SchutzmaBnahmen:

Die Abdichtung ist vor Beschadigungen zu schitzen.
Nach vollstédndiger Durchtrocknung der Abdichtungs-
lage wird die Schutz- und Drainschicht IMBERAL®
Multidrain 89V eingesetzt. Erfolgt der Schutz durch
geeignete Perimeterddmmplatten erfolgt die Verklebung
Lastfallbedingt im Punkt- Wulstverfahren oder vollflachig
mit PMBC oder IMBERAL® BEP-F 20B.

Das Hinterlaufen der Abdichtungsschicht durch Wasser
von der Kellersohle oder durch Sammelwasser von
den Geschossdecken und noch nicht angeschlossenen
Regenfallrohren ist zu verhindern. Es dirfen keine bin-
digen Béden (lehmhaltig) an die Abdichtung gelangen.

SchutzmaBnahmen

Drainungen nach DIN 4095 sind vor der Abdichtung zu-
l&ssig. Das Hinterlaufen der Abdichtungsschicht durch
Wasser von der Kellersohle oder durch Sammelwasser
von den Geschossdecken und noch nicht angeschlos-
senen Regenfallrohren ist zu verhindern. Es durfen
keine bindigen Bdéden (lehmhaltig) an die Abdichtung
gelangen. Die Abdichtung ist vor Beschadigungen zu
schitzen (Schutzschichten/Nutzschichten nach DIN
4095 und DIN 18533).

Als Schutz- und Drainschicht kann die gleitschichtka-
schierte Drainbahn IMBERAL® Multidrain 89V einge-
setzt werden.

Drain- oder Warmedammplatten kénnen mit IMBERAL®
S100 90B oder einer weichen Bitumenpaste, wie
IMBERAL® BEP-F 20B, auf die durchgehartete Abdich-
tung geklebt werden. Well- oder Noppenplatten sind
ungeeignet.

hahne Systemprodukte

IMBERAL® Aquarol 10D
IMBERAL® BEP-F 20B
INTRASIT® DS1 547
INTRASIT® Poly-C1 547
INTRASIT® RZ1 55HSP
INTRASIT® SM 542
IMBERAL® FAB 89ZH
IMBERAL® VE 89V
IMBERAL® Multidrain 89V
IMBERAL® RSB 55Z

N
hahne =i

Wichtige Hinweise

Verarbeitungstemperatur von +5 °C bis +35 °C
einhalten.

Blasenbildung durch tiefe Poren oder Hohlstellen
in Beton durch Kratzspachtelung verhindern bzw.
reduzieren.

. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten.

+  Durchdringungen der Abdichtung moglichst im
Bereich von Bodenfeuchtigkeit, nichtstauendem
Sickerwasser anordnen. Hierbei kann die Bitumen-
Dickbeschichtung hohlkehlartig an die Durchdrin-
gung angearbeitet werden.

Bei Durchflihrungen im Bereich von nichtdriicken-
dem Wasser, Klebeflansche bzw. Los-/Festflan-
sche benutzen, bei aufstauendem Sickerwasser
bzw. drickendem Wasser, missen generell

Los- und Festflanschverschraubungen verwendet
werden.

. Bodeneinlaufe mit Tellerrand oder Einklemmfolien
bei einer Einbindung mit einem Gewebestreifen
verstarken.

Schutzschichten und SchutzmaBnahmen nach DIN
18533.

+  Abweichungen von der DIN 18533 sind grundsétz-
lich vertraglich zu vereinbaren.

+  Bei der Verlegung von Perimeterddmmplatten, sie-
he auch Merkblatt fir den Warmeschutz erdbertihr-
ter Bauteile von der Fachvereinigung Polystyrol-
Extruderschaumstoff (FPX).

Inhaltsstoffe

Bitumen, Polymere, Emulgatoren, funktionelle Flllstoffe,
Fasern, hydraulische Bindemittel

Arbeitsschutz / Empfehlung

Pulverkomponente enthalt Zement und reagiert mit
Feuchtigkeit/Wasser alkalisch. Nahere Informationen
zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Um-
gang sind den aktuellen Sicherheitsdatenbldttern zu
entnehmen.

Entsorgung

Fir alle Systeme gilt: Nur restentleerte Gebinde zu den
Recycling-Partnern RIGK und INTERSEROH geben.
Ausgehértete Materialreste kénnen nach EAK-Schlls-
sel Nr. 17 03 02 (Bitumengemische mit Ausnahme
derjenigen, die unter 17 03 01 fallen) entsorgt werden.
Ausgehartete Pulverreste kdnnen nach EAK-Schlissel
Nr. 17 01 01 (Beton) entsorgt werden.

Hersteller

Heinrich Hahne GmbH & Co KG
Heinrich-Hahne-Weg 11
D-45711 Datteln
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Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher
Prufungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht
auf jeden Anwendungsfall Ubertragbar. Daher
empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsver-
suche durchzufiihren. Technische Anderungen im
Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im
Ubrigen gelten unsere allgemeinen Geschaftsbe-
dingungen. Stand: 4.2018



