
Rührer-Leitfaden

Produkt Rühr-
paddel

MK- 
Rührer

DLX- 
Rührer

LX- 
Rührer

HADALAN® BA15 55Z x xx

HADALAN® BM2K 12P x xx

HADALAN® C 10D x

HADALAN® DS91 13P x xx

HADALAN® EBG 13E x xx

HADALAN® EG145 13E xx

HADALAN® E-PU 12P x xx

HADALAN® EPUni 12E xx

HADALAN® ESD-G 12E x

HADALAN® ESD-LDS 12E x

HADALAN® ESD-LS 12E x

HADALAN® FBA 32P x

HADALAN® GVS 12E xx

HADALAN® IB20 54Z xx

HADALAN® KS 13P xx

HADALAN® LF41 12E xx

HADALAN® LF51 12E xx

HADALAN® MBH 12E xx

HADALAN® Pripor 12E xx

HADALAN® PUR Floor-E 13P xx

HADALAN® PUR Floor-H 13P xx

HADALAN® PUR Top 32P x

HADALAN® SBH 13E xx

HADALAN® SK 10D x

HADALAN® TB 12E x

HADALAN® Topcoat G 32P x

HADALAN® Topcoat M 12P xx

HADALAN® V31 13E xx

HADALAN® VGM 55Z xx

HADALAN® VS 12E xx

HADALAN® VS-E 12E x xx

Produkt Rühr-
paddel

MK- 
Rührer

DLX- 
Rührer

LX- 
Rührer

HADALAN® WHG-DS 12E x

HADALAN® WHG-G 12E x

HADALAN® WHG-LDS 12E x

HADALAN® WHG-LS 12E x

IMBERAL® 2K 20B xx

IMBERAL® 2K Winter 26B xx

IMBERAL® 2K-D 20B xx

IMBERAL® RSB 55Z x xx

IMBERAL® S100 90B xx

INTRASIT® BLS 54TR x xx

INTRASIT® DS1 54Z x xx

INTRASIT® DS2 54Z x xx

INTRASIT® DSM-Pro 54Z x xx

INTRASIT® FP 54Z x

INTRASIT® FSM Winter 56Z x

INTRASIT® GP-WTA 54Z x

INTRASIT® Poly-C1 54Z xx

INTRASIT® PU-Injekt 12P xx

INTRASIT® RZ1 55HSP x

INTRASIT® RZ2 55HSP x

INTRASIT® SanUno-WTA 54Z x

INTRASIT® SM 54Z x

INTRASIT® USP 54Z x

INTRASIT® VS-WTA 54Z x

ÖKOPLAST 1K 20B xx

ÖKOPLAST 2K 20B xx

ÖKOPLAST PK-2K 20B xx

ÖKOPLAST Plus 55Z xx

PROLASTIC® 55Z x xx

VESTEROL® MS 55HSP x

X  = geeignet     XX = Empfehlung




