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ODDIL I: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

- 1.1 Identifikdtor vyrobku
- Obchodni oznaceni: Spezial-Reiniger

- Cislo vyrobku: 40154
- UFI: 1DE1-UOMH-K00C-TQG?2
- 1.2 PrisluSnd urcend pouZiti latky nebo smési a nedoporucend pouZiti
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- PouZiti latky / pripravku
Zur Reinigung der Werkzeuge nach der Arbeit mit Epoxid-, Polyurethan- und bitumenhaltigen Produkten.

- 1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
- Identifikace vyrobce/dovozce:

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG

Miihleneschweg 6

D-49090 Osnabriick

Tel.: +49 2363 5663-0

- Obor poskytujici informace:
Abteilung: Produktsicherheit
Tel.. +49 2363 5663-0
info-hahne@sievert.de

- 1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé situace:
Giftinformationszentrum Nord (GIZ Nord) Universitit Gottingen,
Tel.: 0551-19240

ODDIL 2: Identifikace nebezpecnosti

- 2.1 Klasifikace latky nebo smési
- Klasifikace v souladu s naiizenim (ES) ¢. 1272/2008

GHSO02 plamen

®

Flam. Liq. 3 H226 Hovlava kapalina a pary.

GHSO05 korozivita

Eye Dam. 1 H318 Zpiisobuje vazné poskozeni oci.

>

STOT SE 3 H336 Miize zpiisobit ospalost nebo zavraté.

- 2.2 Prvky oznaceni
- Oznacovdni v souladu s nafizenim (ES) & 1272/2008 Produkt je klasifikovan a oznacen podle narizeni CLP.
- Vystrazné symboly nebezpecnosti

GHS02 GHS05 GHS07

- Signalni slovo Nebezpeci
(pokracovani na strané 2)
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- Nebezpecné komponenty k etiketovini:
Isotridecanol, ethoxylated
butyl-acetat
Castor oil, sulfated, sodium salt
- Standardni véty o nebezpecnosti
H226 Horlava kapalina a pary.
H318 Zpusobuje vazné poskozeni oci.
H336 Miize zpiisobit ospalost nebo zavraté.
- Pokyny pro bezpecné zachdzeni

P210 Chrante pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym plamenem a jinymi zdroji
zapaleni. Zdkaz kourent.

P260 Nevdechujte prach/dym/plyn/mlhu/pary/aerosoly.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/oblicejovy stit/chranice
sluchu.

P303+P361+P353 PRI STYKU S KUZI (nebo s vlasy): Veskeré kontaminované éasti odévu okamzité
svléknéte. Oplachnéte kiizi vodou [nebo osprchujte].
P304+P312 PRI VDECHNUTI: Necitite-li se dobre, volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI
STREDISKO/Iékare.
P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni cocky,
Jjsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.
- Dalsi udaje:
Na vyzadani je k dispozici bezpecnostni list.
Bez dostatecného vétrani je mozny vznik explozivnich smési.
- 2.3 Dalsi nebezpecénost
- Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Nedd se pouzit.
- vPyB: Nedd se pouZit.

ODDIL 3: Slofeni/informace o slozkdch

- 3.2 Chemicka charakteristika: Smési
- Popis: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungefihrlichen Beimengungen.

- Vyrobek obsahuje tyto nebezpecné ldtky:

CAS: 123-86-4 butyl-acetat 25-50%

EINECS: 204-658-1|<® Flam. Lig. 3, H226; <> STOT SE 3, H336

CAS: 68187-76-8 Castor oil, sulfated, sodium salt 10-25%
Eye Dam. 1, H318; < Skin Irrit. 2, H315

CAS: 69011-36-5 |Isotridecanol,ethoxylated 2,5-10%
Eye Dam. 1, H318

CAS: 68425-47-8 | Amides, soya, N,N-bis(hydroxyethyl) <2,5%
Eye Dam. 1, H318; < Skin Irrit. 2, H315

- Dodateénd upozornéni:
Zneni uvedenych udajii o nebezpecnosti latky je uvedeno v kapitole 16.
Inhaltstoffe gemdf3 der Verordnung iiber Detergenzien EG 648/2004:
68187-76-8  Natriumsulforizinoleat 10-25%
68425-47-8  Sojaclfettsiurediethanolamid 2,5-5%

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

- 4.1 Popis prvni pomoci
- PFi nadychani: Privod cerstvého vzduchu, pri obtizich vyhledat lékare.
- PFi styku s kiZi: Mit Wasser abwaschen und gut nachspiilen.
- PFi zasaZeni oCi:
Oci s otevirenymi vicky vyplachovat po vice minut proudem tekouci vody. PFi pretrvavajicich potiZich se
poradit s lékarem.
(pokracovani na strané 3)
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- PFi poZiti: Bohaté zapijet vodou a dychat cerstvy vzduch. Neprodlené vyhledat lékare.
- 4.2 Nejdulezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a uéinky Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 4.3 Pokyn tykajici se okamZité lékaiské pomoci a zvldStniho oSetieni
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni poZdru

- 5.1 Hasiva

- Vhodnd hasiva:
CO2, Léschpulver oder Wasserspriihstrahl. Gréfleren Brand mit Wasserspriihstrahl oder
l6semittelbestindigen Schaum bekdmpfen.

- Nevhodna hasiva: Wasser im Vollstrahl

- 5.2 Zvldstni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 5.3 Pokyny pro hasice

- Zvlastni ochranné prostitedky pro hasi¢e: Nejsou nutna Zadnd zvlastni opatieni.

ODDIL 6: Opatieni v piipadé nihodného tiniku

- 6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Nosit ochrannou vystroj. Nechranené osoby se nesmi priblizovat.
- 6.2 Opatieni na ochranu Zivotniho prosti‘edi:
Zredit velkym mnozZstvim vody.
Nenechat proniknout do kanalizace/povrchovych vod/podzemnich vod.
- 6.3 Metody a materidl pro omezeni uniku a pro Cisténi:
Sebrat s materialy, vazicimi kapaliny (pisek, Stérkovy pisek, pojidla kyselin, universalni pojidla, piliny).
- 6.4 Odkaz na jiné oddily
Informace o bezpecnému zachdzeni viz kapitola 7.
Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola §.
Informace k odstranéni viz kapitola 13.

ODDIL 7: Zachdzeni a skladovini

- 7.1 Opatieni pro bezpecné zachdzeni
Na pracovisti zabezpecit dobré vétrani a odsavani.
Zamezit vytvareni aerosolli.

- Upozornéni k ochrané pied ohném a explozi:
Nepriblizovat se ze zapalnymi zdroji - nekourit.
Zajistit proti elektrostatickému ndaboji.

Mit pripravené ochranné dychaci pristroje.

- 7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
- Pokyny pro skladovdni:
- PoZadavky na skladovaci prostory a nadoby: An einem kiihlen Ort lagern.
- Upozornéni k hromadnému skladovani: Neni nutné.
- Dals§i udaje k podminkam skladovani:
Nadrz drzet neprodysné uzavienou.
Vor Frost schiizuen.
- 7.3 Specifické konecéné / specifickd koneéna pouZiti Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostiedky

- 8.1 Kontrolni parametry
- Technicka opatieni: Zadné dalsi udaje,viz bod 7.
(pokracovani na strané 4)
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- Kontrolni parametry:

123-86-4 butyl-acetdt (25-50%)

NPK | Kratkodoba hodnota: 1200 mg/m’
Dlouhodoba hodnota: 950 mg/m’

- Dal§i upozornéni: Jako podklad slouzily pri zhotoveni platné listiny.

- 8.2 Omezovdni expozice
- Osobni ochranné prostiedky:
- VSeobecnd ochrannda a hygienickd opatieni: Pred prestavkami a po prdci umyt ruce.
- Ochrana dychacich orgdnii: Bei guter Beliifiung nicht erforderlich.
- Ochrana rukou:
Material rukavic musi byt nepropustny a odolny proti produktu / latce / smési.
Vybeér materialu rukavic provedte podle ¢asu priniku, permeability a degradace.
- Materidl rukavic
Spravny vybeér rukavic nezavisi jen na materidlu, ale také na dalsich kriteriich, ktera se lisi podle vyrobce.
Protoze je vyrobek smés vice latek, nelze material rukavic predem vypocitat a je nutno udélat pred pouzitim
zkousku.
Losemittelbestdindiige Schutzhandschuhe z.B. aus Nitrilkautschuk.
- Doba priniku materidlem rukavic
Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrzovat presné casy pruniku materidlem ochrannych rukavic.
- Ochrana oci: Beim Umfiillen dichtschliefsende Schutzbrille empfehlenswert.

ODDIL 9: Fyzikdlni a chemické vlastnosti

- 9.1 Informace o zakladnich fyzikdlnich a chemickych vlastnostech

- Vieobecné udaje
- Vzhled:
Skupenstvi: Kapalna
Barva: bernsteinfarben
- Zdapach: Charakteristicky
- Hodnota pH pii 20 °C: 7,5
- Zména stavu
Bod tani/bod tuhnuti: Neni urceno.
Pocdteéni bod varu a rozmezi bodu varu: 100 °C
- Bod vzplanuti: 27 °C
- Zdpalnd teplota: 370 °C
- Teplota samovzniceni: Produkt neni samozapalny.
- Vybusné viastnosti: I kdyz produktu nehrozi nebezpeci exploze, je presto mozné

nebezpeci exploze ve smési par se vzduchem.

- Meze vybusnosti:

Dolni mez: 3 Vol %
Horni mez: 10,4 Vol %
- Tlak pary p¥i 20 °C: 10,7 hPa
- Hustota pii 20 °C: 0,97 g/em’
- Rozpustnost ve / smésitelnost s )
vodé: Uplné misitelna.
- Viskozita:
Dynamicky: Neni urceno.
Kinematicky: Neni urceno.

(pokracovani na strané 5)
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‘ - 9.2 Dalsi informace Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici. ‘

ODDIL 10: Stdlost a reaktivita

- 10.1 Reaktivita Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.2 Chemicka stabilita
- Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:
Nedochazi k rozkladu p7i doporuceném zpiisobu poucziti.
- 10.3 Mo%nost nebezpecnych reakci Zadné nebezpecné rekce nejsou zndmy.
- 10.4 Podminky, kterym je tieba zabranit Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.5 Nesludéitelné materidly: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.6 Nebezpecné produkty rozkladu: Nejsou znamy Zadné nebezpecné produkty pri rozkladu.

ODDIL 11: Toxikologické informace

- 11.1 Informace o toxikologickych ucincich
- Akutni toxicita: Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Primarni draZdivé ucinky:
- na kiiZi: Na zaklade dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
“na zrak:
Zpuisobuje vazné poskozeni oci.
- Senzibilizace: Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Doplitujici toxikologicka upozornéni:
- U¢inky CMR (karcinogenita, mutagenita a toxicita pro reprodukci)
- Mutagenita v zdrodecnych burikach Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Karcinogenita Na zdkladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Toxicita pro reprodukci Na zdkladeé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Toxicita pro specifické cilové orgdny — jednordzova expozice
Miize zpiisobit ospalost nebo zavrate.
- Toxicita pro specifické cilové organy — opakovanda expozice
Na zdkladeé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Nebezpecénost pii vdechnuti Na zdklade dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

ODDIL 12: Ekologické informace

- 12.1 Toxicita
Daphnientoxizitdt : n-Butylacetat:
EC50 Daphnia magna 72,8 mg/l 24 h DIN 38412;
Toxizitdt gegeniiber Algen :
n-Butylacetat: EC50 Scenedesmus subspicatus 675 mg/l 72 h Zellvermehrungshemmtest
Toxizitdit gegeniiber Bakterien :
n-Butylacetat: EC50 Pseudomonas putida 959 mg/l 18 h
- Aquaticka toxicita: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.2 Perzistence a rozloZitelnost n-Butylacetat: 98 % 28 d; OECD 301 D; Leicht biologisch abbaubar
- 12.3 Bioakumulaéni potencidal Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.4 Mobilita v piidé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- Dalsi ekologické udaje:
- VSeobecna upozornéni:
Trida ohrozeni vody 1 (Samozarazeni):slabé ohrozeni vody
Nesmi se dostat neziedeny nebo ve vétsim mnozstvi do spodni vody, povodi nebo kanalizace.
- 12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Nedd se pouzit.
- vPyB: Nedd se pouZit.

(pokracovani na strané 6)
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- 12.6 Jiné nepiiznivé uéinky Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 13: Pokyny pro odstraiiovdni

- 13.1 Metody nakladdni s odpady
- Doporuéeni: Nesmi se odstraiiovat spolecné s odpady z domdcnosti. Nepripustit unik do kanalizace.

- Evropsky katalog odpadii

08 01 21* | Odpadni odstraiiovace barev nebo lakii

- Kontaminované obaly:
- Doporuéeni: Odstranéni podle prislusnych predpisii.
- Doporuceny Eistici prostiedek: Voda, pripadné s prisadami Cisticich prostredkii.

ODDIL 14: Informace pro pFepravu

- 14.1 Cislo OSN

-ADR, IMDG, IATA UNI139

- 14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro piepravu o

-ADR 1139 OCHRANNY NATER, ROZTOK, Smés
-IMDG, IATA COATING SOLUTION mixture

- 14.3 Trida/tiidy nebezpecnosti pro prepravu
-ADR, IMDG, IATA

- ti'ida 3 Horlavé kapaliny
- Etiketa 3

- 14.4 Obalova skupina

- ADR, IMDG, IATA I

- 14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi:
- Latka znecistujici move: Ne

- 14.6 Zvlastni bezpelnostni opatieni pro ufivatele  Varovani: Horlavé kapaliny
- Identifikacni Eislo nebezpecnosti (Kemlerovo ¢islo): 30

- EMS-skupina: F-ES-D

- Stowage Category A

- 14.7 Hromadna preprava podle p¥ilohy II iimluvy
MARPOL a piedpisu IBC Neda se pouzit.

- Pieprava/dalsi udaje:
- Quantity limitations On passenger aircraft/rail: 60 L
On cargo aircraft only: 220 L

-ADR
- Omezené mnozstvi (LQ) 5L
- Vyfhata mnoZstvi (EQ) Kod: E1
Nejvyssi cisté mnozstvi na vnitini obal: 30 ml
Nejvyssi cistée mnozstvi na vnejsi obal: 1000 ml
- Prepravni kategorie 3
- Kod omezeni pro tunely: D/E

(pokracovani na strané 7)
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-IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- Excepted quantities (EQ) Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

- UN "Model Regulation": UN 1139 OCHRANNY NATER, ROZTOK, SMES, 3, Il

ODDIL 15: Informace o piedpisech

- 15.1 Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni piedpisy tykajici se latky
nebo smési

‘ Rady 2012/18/EU

- Nebezpeiné ldtky jmenovité uvedené - PRILOHA I Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.
- Kategorie Seveso P5c HORLAVE KAPALINY

- Kvalifikacni mnoZstvi (v tundch) p¥i uplatnéni poZadavkii pro podlimitni mnoZstvi 5.000 t

- Kvalifikacni mnoZstvi (v tundch) p¥i uplatnéni poZadavkii pro nadlimitni mnoZstvi 50.000 t

- Rady (ES) ¢& 1907/2006 PRILOHA XVII Omezujici podminky: 3

- Smérnice 2011/65/EU o omezeni pouZivani nékterych nebezpecnych latek v elektrickych a elektronickych
zavizenich - Priloha 11

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

- Narodni piedpisy:
- Technicky ndvod pro vzduch:
Trida | podil v %

Wasser 35,0
NK 39,6

- Stuperi ohroZeni vody: VOT 1(Samozarazeni): slabé ohrozujici vodni zdroje.

- Jind ustanoveni, omezeni a zakazy
- VOC (EU) 384,1 g/l
- 15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti: Posouzeni chemické bezpecnosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

Udaje se opiraji o dnesni stav nasich védomosti, nepredstavuji vak zdruku viastnosti produktu a nevznikaji
tak zadné smluvni pravni vztahy.

- Relevantni véty
H226 Horlava kapalina a pary.
H315 Drazdi kizi.
H318 Zpusobuje vazné poskozeni oci.
H336 Miize zpiisobit ospalost nebo zavraté.
- Zkratky a akronymy:

RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

1ATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

(pokracovani na strané 8)
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Flam. Liq. 3: Horlavé kapaliny — Kategorie 3

Skin Irrit. 2: Ziravost/drdzdivost pro kizi — Kategorie 2
Eye Dam. 1: Vazné poskozeni o¢i / podrazdéni oci — Kategorie 1
STOT SE 3: Toxicita pro specifické cilové orgdany (jednordzova expozice) — Kategorie 3
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