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Leistungserklärung  
 
gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014 

 
INTRASIT® Poly-C1 54Z 
 
Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 
SIEVT-110806-01-EN14891-CM-P 
 

Verwendungszweck: 
2-komponentige Beschichtung aus polymermodifiziertem Zement für alternative Abdichtung 
 

Hersteller: 
Sievert Baustoffe SE & Co. KG; Mühleneschweg 6; 49090 Osnabrück; Tel. +49 541 601-01; Fax +49 541 601-853  
 

Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: 
System 4 
 

Harmonisierte Norm: 
EN 14891:2012 
 

Erklärte Leistungen: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Anfangshaftzugfestigkeit     ≥ 0,5 N/mm² 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Wasser   ≥ 0,5 N/mm² 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Haftzugfestigkeit nach Wärmealterung    ≥ 0,5 N/mm² 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Haftzugfestigkeit nach Frost/Tau-Wechselbeanspruchung  ≥ 0,5 N/mm² 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Kalkwasser   ≥ 0,5 N/mm² 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Wasserundurchlässigkeit     kein Wasserdurchdringen 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Rissüberbrückung      ≥ 0,75 mm 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit 
der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich. 
 
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: 
 
 
 
 
 

       
 
Osnabrück, 01.01.2023     Dr. Carsten Zilg   
Ort und Datum     Leiter Forschung & Entwicklung    

 


